Instrução Técnica 11/04

5.13 Acessos de Guarnições de bombeiros na edificação e áreas de risco por meio de ponto de ancoragem.

Considera-se ponto de ancoragem todo dispositivo destinado à ancoragem de cordas para a retirada de vítimas e acesso de bombeiros na edificação e áreas de risco.

5.13.1 Características do ponto de ancoragem:

a) Permitir a fixação de modo a não provocar a abrasão ou esforços de corte nas cordas;

b) Ser constituído de material que resista a esforços de tração de 3.000 quilogramas força (tubulação preferencialmente com diâmetro de 63 mm ou vergalhão com diâmetro mínimo de 50 mm);

c) Ser constituído de material que resista às intempéries;

d) Ser fixado em pelo menos 2 pontos com resistência igual ao exigido na letra b;

e) A distância mínima entre o ponto de ancoragem e a projeção horizontal da fachada atendida deve ser de 1 m.

5.13.2 Exigências

a) Toda edificação com altura superior a 23 m deve possuir pelo menos um ponto de ancoragem, destinado a atender cada fachada, localizado na última laje e com acesso fácil aos bombeiros e ocupantes da edificação;

b) Os pontos de ancoragem devem ser localizados de forma centralizada em relação às fachadas que visem a atender.  

